
คุณวุฒิวิชาชีพ

  สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์

อาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ระดับ 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

  บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ระดับ 4

จะสามารถปฏิบัติงานโดยการเลือก การเตรียม และการจัดวัสดุอุปกรณ์

ของงานติดตั้งฝ้าและผนังเบาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิตและตามแบบที่กำหนด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

  

• ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ระดับ 4

ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 จำนวน 3 หน่วย

• ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ระดับ 4

จะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงการมีสมรรถนะที่เกี่ยวข้องในหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของระดับ 3

ก่อนเข้ารับการประเมิน ซึ่งหากไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวได้ จะต้องผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในระดับ 3

ก่อน จึงจะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในระดับ 4 ได้

• ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

     - มีประสบการณ์ในงานช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

     - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

และมีประสบการณ์ในงานช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

     - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า หรือ

     - ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ระดับ

3 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ระดับ 3

• ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ระดับ 4 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา

ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ระดับ 4 แล้ว

และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

   กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

  อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ

  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

  00111 CIP-FBAM-001A ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป

  40131 CIP-QROD-038A ติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิวโดยเครื่องมือพื้นฐานและเครื่อ

งมือกลตามแบบและมาตรฐานของผู้ผลิต

  40132 CIP-NQCF-039A เก็บรอยต่อวัสดุปิดผิว

เก็บสีแต่งลายให้เสมือนลายเดิมของฝ้าเพดานและผนังเบา

  40141 CIP-JABZ-040A เลือก เตรียม และจัดวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด

  40142 CIP-JYQW-041A อ่านแบบ และควบคุมงานงานฝ้าเพดานและผนังเบา



องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล


